
PRODUKT-DATENBLATT

Ve
rs

io
n 

20
23

-0
8

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:
siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg
 +49 40 536 30 788 |  +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de

Produkt: Reißfeste Bermuda kurze Hose 
   TRICOT EXTREME

Artikel-Nr.: P219

Das Sortiment an Suizidpräventionsausrüstung TRICOT EXTRE-
ME Bekleidung wurde entwickelt, um Selbstmorde und Selbst-
verletzungen in Haft, Gefängnissen, psychiatrischen Einrich-
tungen, psychiatrischen Stationen, Reha-Einrichtungen und 
Suizidpräventionszentren zu reduzieren.

Und die Reißfestigkeit des Gewebes nimmt mit der Zeit sogar 
noch zu. Durch Waschen der Bekleidung wird die Reißfestigkeit 
sogar noch erhöht. 

Die Suizidpräventionsbekleidung ist außerdem dauerhaft feuer-
hemmend und punkten auch bei der Durchstoßfestigkeit. 

Merkmale & Vorteile

 9 Fühlen sich weich an. Die Weichheit fördert die 
Deeskalation. 

 9 Die Suizidpräventionsbermudas sind in Admiralb-
lau und in Weiß erhältlich.

 9 Auf der reißfesten Bekleidung in der Farbe Weiß ist 
Blut sofort sichtbar.

 9 Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der 
Polyamidfaser verankert.

 9 Genäht mit starkem Faden, um das Produkt so si-
cher wie möglich zu machen. 

 9 Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften 
des Polyamidgewebes sorgen dafür, dass der Stoff 
Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort 
für den Benutzer. 

 9 Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Pro-
duktklasse II). 

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

 9 Psychische Gesundheitsversorgung,
 9 Psychiatrische Einrichtungen,
 9 Polizeizellen,
 9 Isolierräume / Timeout-Räume,
 9 Hafteinrichtungen,
 9 Verhaltensmedizinische Einrichtungen.

Material 
TRICOT EXTREME

100% INTERLOCK 
doppelseitiges Polyamid

Stoffgewicht ca. 650 g/m²

Durchstoß- 
festigkeit 
EN 13567

Einzelschicht > 350N

Reißfestigkeit
EN ISO 13937-2

Länge 175N
Breite 178N
nach 5 Wäschen 202N

Abrieb- 
beständigkeit 
EN ISO 105-X12

Level 4

Zugfestigkeit / 
Dehnung 
EN ISO 13937-2

quer ø 1300N, 168%

längs ø 2200N, 213%

Feuertest 
EN ISO 12952-2 
Abschnitt 5: 
Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette

dauerhaft bestanden, da Teil 
der Faser

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung 
nach 100 Wäschen.

Produktmerkmale

Größe Einheitsgröße
Farben Admiralblau / Weiß
Produziert in Europa / lieferbar ab Lager Hamburg
Pflege- und 
Waschhinweise

Maschinenwaschbar bis zu 70°C. Dunkle Farben se-
parat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht 
bleichen und schonend trocknen. Bügeln bei 110°C 
möglich. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das 
Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch 
stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen 
lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch 
an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonnen- 
einstrahlung aufbewahren.


